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SK - Vyhlasenie zhody

Dolupodpisany zastupca

vyrobcu:

ABRISO 8K, s. r. 0.

Buzicka 112
044 71 Cecejavce
Slovenska republika

vyrobne:

ABRISO SK, s. r. 0.

Buzicka 112
044 71 Cecejavce
Slovenska republika

tymto vyhlasuje, Ze vyrobok Izolacne pasy 1ZOflex® z penového polyetylenu typy: p=sy vrstvené 1ZOflex® PS
a vrstvené laminované 1ZOflex® PSL podfa prilohy €. 1 vyhlasky MVRR SR €. 158/2004 Z_z. v zneni vyhlasky MVRR
SR ¢&. 119/2006 Z. z. zaradeny do skupiny 2103 je v zhode s ustanoveniami zakona &. =0/1998 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov, ak je zabudovany v sdlade s navodom na pouZitie_a Ze sa na vyrobok a jeho

vyrobu uplatiiuje technické osvedcenie &. TO - 07/0210.

V réamci pociatoénych skisok typu sa overili:

Deklarovana hodnota

Cislb protokolu o skiuske

Viastnost alebo trieda a o-kaz na laboratérium
FIR :S-RF-058-07-AUNS"
Reakci 3 trieda E
eakcia na ohen CR-07-009"
Uvolnovanie $kodlivin do prostredia NPD -
. : faktor difizneho min. 2 800 (-) 3)
Priepustnost vodnej pary odporu ‘ (pri hribke 20 mm) 40-07-0315
Dizka odchylka dizky +1,5% 40-07-0314"
Sirka odchylka $irky +1,0 % 40-07-0314"
ds5 +1,0 mm
5<d=0 +1,5 mm
Hrabka 11<d=<15 odchylka hrabky +2,0 mm 40-07-0314%
16<d=<30 2,5 mm
d>30 “+3,5 mm 2
Rozmerova pri teplcte -40 °C " max. 1 % 40-07-0314%
stalost pri teplcte +90 °C il max. 3 %
Tepelna vodivost | pri strednej teplote | 10 °C max. 0,048 W/(m.K) 40-07-0314”

Opis vyrobku a téel a spésob pouzitia v stavbe:
Izolacné pasy 1ZOflex® sa vyrabaju z nezosietovaného penového polyetylénu s uzavretou tinkovou truktirou.

Vyrobky bielej (bez retardéra horenia) alebo $edej farby (s retardérom horenia) sa vyrabmji ako jednoduché alebo
vrstvene, priCom vrstvy sa spajaju teplom. Vyrobky st bud bez povrchovej dpravy, ilebo maji jednostrannu

povrchovu Upravu nanesent laminovanim bez pouzitia lepidla.

Typy:
1IZOflex® PS

pasy vrstvené, t. zloZzené z dvoch alebo viacerych vrstiev bielej alebo $ewmej farby;

1ZOflex® PSIAF pasy vrstvené, t.j. zlozené z dvoch alebo viacerych vrstiev bielej alebo $eaej farby;
1ZOflex® DP/DPSpasy vrstvene, tj. zlozené z dvoch alebo viacerych vrstiev bielej alebo $ecsj farby;

1ZOflex® PSL

Pouzitie:

pasy vrstvené laminované rozli¢énymi foliami bez pouzitia lepidla:
1ZOflex® PSL+AL bielej alebo Sedej farby laminované hlinikovou foliou;
1IZOflex® PSL+PET laminované paronepriepustnou PET féliou s reflexnou vrstvou;

- natepelnu a zvukovu izolaciu striech, podlah, stropov a stien.
- dilatacné pasy podlahovy konstrukcii
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Nazvy a adresy laboratérii, ktoré vykonali skusky:

1) FIRES, s.r.o., akreditované skusobné laboratorium, Oslobodltel'ov 282, 059 I5 Batizovce, osvedcenie
o akreditacii SNAS €. 041/S-159;

2) bel/NOVAMANN International s.r.o., SkiSobné laboratérium, Komjaticka 73, 940 02 Ncvé Zamky;

3) Technicky a skuSobny Ustav stavebny, akreditované skaSobné laboratérium, skiSobné pracovisko Nitra,
Braneckého 2, 949 01 Nitra, osved€enie o akreditacii SNAS ¢&. 004/S-045;

Meno: Ing. Marcela Bariasova, vykonnny riaditel

Datum: 14. 01. 2011

Buzické 112, 044 71 C:eejovee
1ICO: 36 607 088
IC DPH: SK20221&598




