@

|y
ZWALUW

Den Braven SK s.r.o.

Technicky list 03.08 Parketovy tmel

Vyrobok

Vlastnosti

Pouzitie

Balenie
Farba

Technické udaje
Zaklad

Konzistencia

Hustota

Susina

MieSaci pomer

Tepelna odolnost
Tepelna odolnost
Tepelny rozsah pouZitia
Rychlost nanasania
Doba vytvorenia povrch. vrstvy
Stekavost

Objemové zmeny
Dilataéna schopnost
Taznost

Modul 100%

Tvrdost podla Shore A(3s)
Skladovatelnost
Minimalna Sirka Skary
Maximalna Sirka Skary
Priblizna spotreba

Priblizna spotreba z 310 ml

Priblizna spotreba z 310 ml

Obmedzenie
Podklad

OsSetrenie (priprava)
podkladu

Cistenie

Bezpecnost’
Aktualizované

Jednozlozkovy tesniaci Skarovaci tmel, na baze akrylatovej disperzie.
Vytvrdzuje odparenim vody, vytvara trvalo pevny, plasticko-elasticky spoj.
M Bez rozpustadiel,

M Vysoka prifnavost na drevo, stenu, betén a pod.

M Lahka aplikacia, pretieratelny;

- Pre interiéry;

- Tmelenie Skar drevnych parketovych a lamino podlah;

- Tmelenie Skar podlahovych list, medzi stenou a schodistom;

Kartusa 310ml

Javor (RAL 1001 beige ), tmavy dub (RAL 1011 beige mavrone), smrek (RAL
1002 giallo sabbia), breza, ¢eresna, teak / mahagon (RAL 8012), buk (RAL
1123),dub, buk stredny, Ceresia stredna.

- akryl

- tixotropna pasta

g/ml 1,72

% 86

°C —20/+75 (po vytvrdnuti)

°C -15 (pri preprave)

°C +5/+40

g/min 900 (pri sile 3mm a tlaku 6,3Bar)

min =5 (pri 23°C / 55% rel. vihk.)

mm <2 (podla ISO 7390)

% <0 (podla DIN 52 451)

% +75

% 250 ] (podla DIN 53 504)

MPa 0,5 (N/mm?)  (podra DIN 53 504)

° 4043 (podla DIN 53 505)

mesiace 24 (pri teplotach od +5°C do +25°C)

mm 4

mm 25

vzoree délka spary[m] = obsah [ml]
Sitka[mm]- hloubka[mm]

priklad délka spary[m] = __310[ml} =12,9m
4[mm]- 6[mm]

m 12,9 (pre Sparu 4 x 6 mm)

Okrem iného nie je vhodné pre pouzitie na PE, PP a teflon.

Musi byt Cisty, suchy, pevny, bez volnych €astic prachu, mastnét a oleja.
Velmi savé podklady odpori€¢ame ochranit penetratnym naterom S2802A
alebo S-T70 pripadne riedenym tmelom s vodou v pomere 1:2.

Material: technicky benzin

Ruky: mydlo a voda, reparacny krém na ruky.

Vid «Kartu bezpe&nostnych udajov 03.08».

Aktualizované dna: 19.06.2008 Vyhotovené dna: 08.11. 2001
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Vyrobok je v zaru¢nej dobe zhodny so Specifikaciou. Uvedené informacie a poskytnuté udaje su zalozené na
objektivnom testovani, naSich skisenostiach, vyskume a predpokladame, Ze su spolahlivé a presné. Napriek
tomu firma nemdze poznat najréznejSie pouzitie, kde a za akych podmienok bude vyrobok aplikovany, ani
pouzité metddy aplikacie, preto neposkytuje za ziadnych okolnosti zaruku nad ramec uvedenych informacii.
Uvedené udaje su vSeobecného charakteru. Kazdy uzivatel je povinny sa presvedCit o vhodnosti pouzitia
vlastnymi skiuskami. Pre dalSie informacie prosim kontaktujte nase technické oddelenie.
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